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Anleitung zu Symbolbibliothek Liftungsanlagen

Die Symbolbibliotheken sind fur die Verwendung mit dem AutoCAD DesignCenter
(Befehl: ADCENTER) gedacht. Zur allgemeinen Anwendung des DesignCenters
lesen Sie bitte in der AutoCAD-Hilfe nach.

Im AutoCAD DesignCenter kann auf der Registerkarte ,,Ordner* die entsprechende
Symbolbibliothek ausgewahlt werden. Im Abschnitt ,Layer* kdnnen nun per ,Drag &
Drop*“ die Layer aus der Symbolbibliothek in die aktuelle Zeichnung importiert werden
— dabei werden auch die zugeordneten Linientypen, Farben, Linienstarken und
Layer-Beschreibungen mitimportiert.
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Im Abschnitt ,Blocke* kénnen die benoétigten Blocke in die aktuelle Zeichnung
gezogen werden. Zuvor sollte der korrekte Layer aktiviert werden. Falls der Block viel
zu grol3 oder zu klein eingefiigt wird, Uberprifen Sie bitte die Einstellung der Einheit
fir Blockeinfigungen (Befehl EINHEIT, ,Einheiten zum Skalieren des eingefugten
Inhalts* muss auf Meter eingestellt sein).
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Bei wartungsrelevanten Einbauteilen mussen auch die technischen Daten (FM-
Daten) des Einbauteils erfasst werden. Hierzu ziehen Sie den Block ,01_FM-
Daten_RLT-Anlagen“ in die Zeichnung auf die grafische Darstellung des Einbauteils
und befillen die Attribute inder in der ZIP-Datei enthaltenen Excel-Vorlage (FM-
Daten_430_Luftungsanlagen.xIsx) mit den entsprechenden Werten. Die Verknupfung
der Daten erfolgt tber das Feld CAD-ID.
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